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norme française 


NF DTU 52.10 P1-2 


15 Juin 2013 
P 61-203-1-2 


Travaux de bâtiment 
Mise en oeuvre de sous-couches isolantes sous chape 


ou dalle flottantes et sous carrelage scellé 
Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux 


Æ Building works — Implementation of insulating undercoats under floating 
screed or slab and under fixed tiling — Part 1-2 : General criteria for the 
selection of materials 


ERI Bauarbeiten — Einbringen von isolierenden Unterschichten unter 
schwimmendem Estrich oder Unterlagsboden und unter Fliesenbelagen — Teil 
1-2 : Allgemeine Kriterien für die Materialauswahl 


Statut 
Norme francaise homologuée par décision du Directeur Général d'AFNOR. 


Avec la partie 1-1 de la norme homologuée NF DTU 52.10, de juin 2013, remplace la 
norme homologuée NF P 61-203, de décembre 2003 (Référence DTU 26.2/52.1). 


Correspondance 


À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux de 
normalisation internationaux ou européens traitant du même sujet. 


Analyse 


Le présent document a pour objet de fixer les critères généraux de choix des 
matériaux utilisés pour la mise en oeuvre de sous-couches isolantes sous chape ou 
dalle flottantes et sous carrelage scellé dans le champ d'application de la norme NF 
DTU 52.10 P1-1 (CCT). 


Descripteurs 
Thésaurus International Technique : bâtiment, chape d'étanchéité, revêtement de 
sol, dalle de revêtement, carreau de revêtement, isolation thermique, isolation 
acoustique, produit isolant thermique, produit isolant acoustique, support, matériau, 
choix, caractéristique, charge d'exploitation, masse volumique, résistance à la 
déchirure, résistance au poinçonnement, essai de fluage, essai de compression, 
épaisseur, diminution du bruit, raideur dynamique, désignation. 


Modifications 


Par rapport au document remplacé, révision générale et création de la norme NF DTU 
52.10 P1-2 (CGM). 
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Avant-propos commun à tous les NF DTU 

Les NF DTU se référent, pour la réalisation des travaux, à des produits ou procédés de construction, dont l'aptitude à 
satisfaire aux dispositions techniques des NF DTU est reconnue par l'expérience. 

Lorsque le présent document se réfère à cet effet à un Avis Technique ou à un Document Technique d'Application, ou à 
une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au maitre d'ouvrage des produits qui bénéficient de 
modes de preuve en vigueur dans d'autres Etats Membres de l'Espace économique européen, qu'il estime équivalents 
et qui sont attestés par des organismes accrédités par des organismes signataires des accords dits « E. A. », ou à 
défaut fournissant la preuve de leur conformité à la norme EN 45011. Le titulaire du marché devra alors apporter au 
maitre d'ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires à l'appréciation de l'équivalence. 

L'acceptation par le maître d'ouvrage d'une telle équivalence suppose que tous les documents justificatifs de cette 
équivalence lui soient présentés au moins un mois avant tout acte constituant un début d'approvisionnement. 

Le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour accepter ou refuser l'équivalence du produit ou 
procédé proposé. 

Tout produit ou procédé livré sur le chantier, pour lequel l'équivalence n'aurait pas été acceptée par le maitre d'ouvrage, 
est réputé en contradiction avec les clauses du marché et devra étre immédiatement retiré, sans préjudice des frais 
directs ou indirects de retard ou d'arrét de chantier. 
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1 Domaine d'application 

Le présent document a pour objet de fixer les critéres généraux de choix des matériaux utilisés pour la mise en oeuvre 
de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous carrelage scellé dans le champ d'application de la 
norme NF DTU 52.10 P1-1 (CCT). 
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2 Références normatives 


Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références 
datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la derniére édition du document de référence 
s'applique (y compris les éventuels amendements). 

NF P 18-545, 

Granulats — Eléments de définition, conformité et codification 

NF DTU 52.10 P1-1 , 

Travaux de bátiment — Mise en oeuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous carrelage scellé 
— Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (indice de classement : P 61-203-1-1). 

NF EN 197-1 , 

Ciment — Partie 1 : Composition, spécifications et critéres de conformité des ciments courants (indice de classement : P 
15-101-1) 

NF EN 197-4 , 

Ciment — Partie 4 : Composition, spécification et critéres de conformité des ciments de haut fourneau et à faible 
résistance à court terme (indice de classement : P 15-101-4) 

NF EN 459-1 , 

Chaux de construction — Partie 1 : Définitions, spécifications et critéres de conformité (indice de classement : P 15-104- 
1) 

NF EN 1606, 

Produits isolants thermiques destinés aux applications du bátiment — Détermination du fluage en compression (indice de 
classement : P 75-210). 

NF EN 12039, 

Feuilles souples d'étanchéité — Feuilles d'étanchéité de toiture bitumeuses — Détermination l'adhérence des granulats 
(indice de classement : P 84-120). 

NF EN 12310-1, 

Feuilles souples d'étanchéité — Partie 1 : Feuilles d'étanchéité de toiture bitumeuses — Détermination de la résistance à 
la déchirure (au clou) (indice de classement : P 84-123-1). 

NF EN 12430, 

Produits isolants thermiques destinés aux applications du bátiment — Détermination du comportement sous charge 
ponctuelle (indice de classement : P 75-222). 

NF EN 12431 , 

Produits isolants thermiques destinés aux applications du bátiment — Détermination de l'épaisseur des produits 
d'isolation pour sol flottant (indice de classement : P 75-223) 

NF EN 13162, 

Produits isolants thermiques pour le bâtiment — Produits manufacturés en laine minérale (MW) — spécification (indice de 
classement : P 75-403). 

NF EN 13163, 

Produits isolants thermiques pour le bâtiment — Produits manufacturés en polystyrène expansé (EPS — Spécification 
(indice de classement : P 75-404). 

NF EN 13164, 

Produits isolants thermiques pour le bâtiment — Produits manufacturés en mousse de polystyrène extrudé (XPS — 
Spécification (indice de classement : P 75-405). 

NF EN 13165, 

Produits isolants thermiques pour le bâtiment — Produits manufacturés en mousse rigide de polyuréthane — Spécification 
(indice de classement : P 75-406). 

NF EN 13166, 

Produits isolants thermiques pour le bâtiment — Produits manufacturés en mousse phénolique (PF) — Spécification 
(indice de classement : P 75-407). 

NF EN 13169, 

Produits isolants thermiques pour le bâtiment — Produits manufacturés en panneaux de perlite expansée (EPB) — 
Spécification (indice de classement : P 75-410). 

NF EN 13170, 

Produits isolants thermiques pour le bâtiment — Produits manufacturés en liège expansé (ICB) — Spécification (indice de 
classement : P 75-414). 

NF EN 13813, 

Matériaux de chape et chapes — Matériaux de chapes — Propriétés et exigences (indice de classement : P 14-203). 

NF EN 29052-1 , 

Acoustique — Détermination de la raideur dynamique — Partie 1 : Matériaux utilisés sous les dalles flottantes dans les 
bátiments d'habitation (indice de classement : S 31-077-1). 

NF EN ISO 10140-1 , 

Acoustique — Mesurage en laboratoire de l'isolation acoustique des éléments de construction — Partie 1 : Régles 
d'application pour produits particuliers (indice de classement : S 31-049-1). 

NF EN ISO 10140-2, 

Acoustique — Mesurage en laboratoire de l'isolation acoustique des éléments de construction — Partie 2 : Mesurage de 
l'isolation au bruit aérien (indice de classement : S 31-049-2). 

NF EN ISO 10140-3, 

Acoustique — Mesurage en laboratoire de l'isolation acoustique des éléments de construction — Partie 3 : Mesurage de 
l'isolation au bruit de choc (indice de classement : S 31-049-3). 

NF EN ISO 10140-4, 

Acoustique — Mesurage en laboratoire de l'isolation acoustique des éléments de construction — Partie 4 : Exigences et 
modes opératoires de mesure (indice de classement : S 31-049-4). 

NF EN ISO 10140-5, 
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Acoustique — Mesurage en laboratoire de l'isolation acoustique des éléments de construction — Partie 5 : Exigences 


relatives aux installations et appareillage d'essai (indice de classement : S 31-049-5). 
NF EN ISO 717-2, 


Acoustique — Évaluation de l'isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction — Partie 2 : 
Protection contre le bruit de choc (indice de classement : S 31-032-2). 
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3 Enduits de sol 


Les enduits de sol sont des enduits industriels utilisés pour améliorer l'état de surface du support. Ils doivent être 
conformes à la norme NF EN 13813. 


On distingue les enduits de : 
e lissage à appliquer entre 1 mm et 3 mm d'épaisseur ; 
e ragréage autolissant à appliquer entre 3 mm et 10 mm d'épaisseur ; 
e dressage dont l'épaisseur est supérieur à 10 mm. 


NOTE 


La certification « Certifié CSTB Certified » ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'Avant-propos 
commun vaut la preuve de la conformité du produit aux exigences du présent document. 
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4 Ravoirage 


4.1 Matériaux 


4.1.1 Sable 


Le sable utilisé doit étre conforme à la norme NF P 18-545, Article 10 « Granulats pour bétons hydrauliques et mortiers 
». Ces caractéristiques doivent être au minimum de code C sauf pour la propreté de code PA. Sa classe 
granulométrique est 0/4 mm. 


L'emploi de sable à lapin ou de sablon est proscrit, ainsi que celui du sable de mer. 


4.1.2 Ciment 


Les liants hydrauliques doivent étre conformes aux normes : NF EN 197-1 et NF EN 197-4 pour les ciments, et NF EN 
459-1 pour les chaux hydrauliques. 


4.2 Composition 
e Ravoirage de type C : 
Lit de sable stabilisé par 100 kg minimum de liant hydraulique par métre cube de sable. 
e Ravoirage de type D : 
Mortier maigre dosé à environ 200 kg de ciment ou 325 kg de chaux hydraulique par métre cube de sable. 
e Ravoirage de type E : 
Mortier de ciment dosé à environ 325 kg par métre cube de sable. 
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5 Sous-couches isolantes 


Les matériaux utilisés pour les sous-couches isolantes, distribués sous forme de rouleaux ou panneaux manufacturés 
sont de différentes natures et conformes aux normes : 


e NF EN 13162 pour les laines minérales ; 


e NF EN 13163 , NF EN 13164 , NF 13165 et NF EN 13166 pour les plastiques alvéolaires (polystyréne expansé, 
extrudé, mousse polyuréthane et mousse phénolique, etc.) ; 


e NF EN 13169 pour la perlite expansée ; 
e NF EN 13170 pour le liége. 
Certains produits peuvent étre composés de plusieurs couches de natures différentes déjà assemblées. 


NOTE 1 


Les Documents Particuliers du Marché (DPM) précisent les conditions d'acceptation des isolants sur chantier en 
utilisant si besoin l'Annexe E . 





Les performances des sous-couches isolantes sont caractérisées et codifiées conformément aux spécifications de 
l'Annexe A , de l'Annexe D pour les sous-couches acoustiques minces (SCAM), de l'Annexe C pour les dalles à plots, à 
l'issue d'essais menés selon les méthodes décrites dans l'Annexe B . 


On distingue : 


e leur classe (SC1 ou SC2), fonction de leur écrasement sous charge. Cette classe conditionne la composition de 
l'ouvrage sus-jacent ; 


e une lettre (a ou b) indiquant les charges d'exploitation admissibles dans le local (B00 daN/m? ou 200 daN/m? ) avec, 
en indice, un chiffre de 1 à 4, lié à la réduction totale d'épaisseur à 10 ans, servant uniquement en cas de 
superposition de deux sous-couches isolantes (voir régle d'additivité au paragraphe 8.2 de la norme NF DTU 52.10 
Pis); 

e des caractéristiques spécifiques éventuelles : 

e A:sous-couche acoustique de traitement aux bruits d'impact ; 
e Ch: sous-couche compatible avec un sol chauffant. 
EXEMPLE 
e SC1 b,sous-couche isolante classe SC1 pour local à charges d'exploitation 200 daN/m? . 


e SC2 a,A Ch sous-couche acoustique classe SC2 pour local à charges d'exploitation 500 daN/m? , utilisable 
en plancher chauffant. 


NOTE2 


La certification ACERMI (si elle indique le classement SC de la ou des sous-couches isolantes) ou CSTBat de la 
ou des sous-couche(s) ou leurs équivalents, dans les conditions indiquées dans l'Avant-propos commun, vaut la 
preuve de la conformité du produit aux exigences du présent document. 





Par ailleurs, le choix des sous-couches isolantes doit étre adapté aux charges d'exploitation du local considéré comme 
l'indique le Tableau 2 ci-après : 








Charges d'exploitation du local 
(daN/m?) 
a < 500 
b < 200 














Tableau 1 Choix des sous-couches isolantes en fonction des 
charges d'exploitation du local à faibles sollicitations considéré 


5.1 Sous-couches acoustiques minces 

Les matériaux utilisés se présentent sous forme de rouleaux dont l'épaisseur est strictement inférieure à 5 mm. 
L'épaisseur de la sous-couche est définie comme l'épaisseur d y selon la norme NF EN 12431 . 

Une sous-couche acoustique mince est de classe SC1. 


Une sous-couche acoustique mince (SCAM) peut étre composée de plusieurs couches de natures différentes déjà 
assemblées. Elle comporte un film de surface imperméable à l'eau empéchant la pénétration de laitance. 


Certaines SCAM comportent également une bande adhésive intégrée permettant la fermeture des jonctions entre lés, 
sans nécessiter l'apport d'un adhésif complémentaire. 


La performance acoustique d'une sous-couche acoustique mince est caractérisée par un indice de réduction du niveau 
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de bruit de choc pondéré supérieur ou égal à 17 dB, mesuré selon les dispositions définies à l'Annexe B (Article B.7 ). 
Les sous-couches acoustiques minces (SCAM) sont caractérisées dans l'Annexe D . 


5.2 Dalles à plots 
Les dalles à plots sont en polystyrène expansé et conformes à la norme NF EN 13163. 


Les dalles à plots sont filmées (pelliculage rapporté), ou font l'objet d'un traitement destiné à renforcer la surface 
supérieure de la dalle afin d'éviter la rupture des plots et la propagation de polystyrène en morceaux dans la chape 
d'enrobage lors du coulage de cette dernière. 


Les caractéristiques des dalles à plots sont définies dans les Annexes A et C . 
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6 Bande périphérique 
Bande en matériaux résilients d'épaisseur minimale de 3 mm ou 5 mm suivant les ouvrages sus-jacents. Cette bande 
peut comporter un rabat, auto-adhésif ou non, destiné à éviter la pénétration de laitance. 
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7 Couche de désolidarisation 


Un film de polyéthyléne, d'épaisseur de 150 micrométres au moins ou un film de nature différente mais présentant les 
mémes performances. 
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Annexe A (normative) Caractérisations des sous-couches isolantes 


A.1 Caractéristiques de base 


De façon générale, les sous-couches isolantes doivent présenter une bonne intégrité. En cas de friabilité, la perte de 
matière doit rester inférieure à 2 %. 


NOTE 


La perte de matière peut être appréciée par un essai de brossage réalisé conformément à la norme NF EN 
12039. 





e Pour être classées SC2, les sous-couches isolantes doivent répondre aux spécifications minimales suivantes : 








Exigence Méthode d'essai 





Masse volumique 2 12,5 kg/m? Rapport masse surfacique /dg ? 








Résistance à la déchirure 220N NF EN 12310-1 










<5 mm 
Résistance au poinçonnement et 
< 10 % d'épaisseur 


Voir Annexe B et Annexe C 
pour les dalles à plots 





Fluage en compression NF EN 1606 


— réduction totale d'épaisseur à 10 ans a: sous 10 kPa 


— déformation initiale b: sous 5 kPa 





a 


dg = épaisseur en millimètres mesurée selon la norme NF EN 12431. 


S'il existe une norme d'essai européenne pour mesurer la masse volumique du matériau considéré, celle-ci s'applique. 











Tableau A.1 Caractéristiques de base des sous-couches 
isolantes 


e Pour étre classées SC1, les sous-couches isolantes doivent de plus répondre à la spécification additionnelle 
suivante : 





Variation d'épaisseur entre 


Épaisseur dg ? 50 kPa et 2 kPa 


Méthode d'essai 





dg «5mm <1,5 mm 





5mm < dg «10mm X 1,0 mm NF EN 12431 





10 mm < dg £ (0,35 + d3/200) mm 








?  dg- épaisseur en millimètres mesurée selon la norme NF EN 12431. 





S'il existe une norme d'essai européenne pour mesurer la masse volumique du matériau considéré, celle-ci s'applique. 








Tableau A.2 Spécification additionnelle des sous-couches 
isolantes classées SC1 


A.2 Caractéristiques spécifiques 


e A:sous-couche acoustique. L'essai de fluage est couplé à la détermination de la raideur dynamique avant et après 
fluage. 
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Exigence Méthode d'essai 





Réduction du niveau de bruit de choc pondéré hors SCAM. | AL, 2 15 dB NF EN ISO 10140-1 à 5 


(NF EN ISO 717-2 pour l'évaluation) 





Réduction du niveau de bruit de choc pondéré pour les SCAM. ALy 2 17 dB NF EN ISO 10140-1 à 5 
(NF EN ISO 717-2 pour l'évaluation) 





Augmentation de la raideur dynamique après fluage <60 % Voir Annexe B et Annexe C 
pour les dalles à plots. 





Tableau A.3 Spécifications des sous-couches acoustiques 


Dans le cas de la superposition de deux sous-couches isolantes avec la recherche d'une fonction acoustique (par 
exemple un isolant thermique associé à un isolant acoustique), le complexe formé par ces deux sous-couches 
isolantes identifiées doit faire l'objet d'un Procès Verbal d'essai acoustique spécifique. 


e Ch : sous-couche pour sol chauffant (température maximale 50 °C) 
NOTE 


les valeurs minimales de résistance thermique des sous-couches isolantes sont définies dans le NF DTU 
65.14 P1 pour les planchers chauffants à eau chaude et dans le CPT Planchers Rayonnants Electriques. 





L'essai de fluage est réalisé en plaçant, sur l'une des faces de la sous-couche isolante, une surface chauffante 
maintenue à 50 °C tout au long de l'essai (voir méthode d'essai en Annexe B ). L'exigence est la même que pour l'essai 
de fluage de base à température du laboratoire. 


A.3 Désignation 
La désignation d'une sous-couche isolante comprend la désignation de la classe SC1 ou SC2 suivie d'une lettre 
indiquant la charge sous laquelle a été réalisé l'essai de fluage : 


e a pour 10 kPa, 
e b pour 5 kPa, 
avec en indice, des classes correspondant aux valeurs de réduction totale d'épaisseur à 10 ans. 


Réduction totale d'épaisseur à 10 ans 
(mm) 





«0,5 





0,5 à 1 








Tableau A.4 Indice des sous-couches isolantes 


Ces indices servent uniquement en cas de superposition de deux sous-couches isolantes afin de connaitre le fluage 
résultant par les régles d'additivité décrites au paragraphe 8.2 de la norme NF DTU 52.10 P1-1. 
Cette désignation est suivie d'une ou des lettres A ou Ch selon la (ou les) caractéristique(s) spécifique(s) du produit. 
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Annexe B (normative) Sous-couches isolantes sauf dalles à plots — Modalités d'essai 


NOTE 
Les modalités d'essais reprennent essentiellement les normes d'essais européennes élaborées par le Comité 


Technique CEN/TC 88. 





B.1 Résistance à la déchirure à clou 
L'essai est effectué sur la totalité de la sous-couche isolante, selon la norme NF EN 12310-1 . 


B.2 Résistance au poinconnement 


L'essai est effectué selon la norme NF EN 12430 sur trois éprouvettes de 300 mm x 300 mm en arrétant l'essai à la 
charge de 1 kN et en déchargeant immédiatement l'éprouvette. 


L'écrasement est égal à la différence entre l'épaisseur initiale et l'épaisseur résiduelle mesurée aprés un temps de 
relaxation de 2 min. 


B.3 Fluage en compression 


L'essai est effectué selon la norme NF EN 1606 sur trois éprouvettes de 200 mm x 200 mm maintenues pendant 122 
jours sous une charge de 5 kPa (b) ou de 10 kPa (a). 


L'épaisseur de référence d, est mesurée aprés application pendant 24 h d'une charge de 4 kg (« poids morts »). 


B.4 Essai de fluage sur les sous-couches isolantes pour sol chauffant 


L'essai de fluage est réalisé selon la norme NF EN 1606, en maintenant tout au long de l'essai l'une des surfaces de la 
sous-couche isolante à 50 © +5 ©, à l'aide d'un film chauffant ou d'une plaque chauffante. 


B.5 Essai combiné de fluage et de raideur dynamique sur les sous-couches acoustiques 


La raideur dynamique est déterminée selon la norme NF EN 29052-1 , sous une charge totale de 4 kg + 0,25 kg sur les 
éprouvettes soumises à l'essai de fluage, avant et après l'essai. 


Le déroulement de l'essai est le suivant : 

e maintien de la charge de 4 kg pendant 24 h ; 

e mesure de la raideur dynamique avant fluage ; 

e essai de fluage pendant 122 jours ; 

e maintien de la charge de 4 kg pendant 72 h aprés enlévement de la charge additionnelle. 
Mesure de la raideur dynamique aprés fluage. La raideur dynamique est déterminée : 

e pour les matériaux à cellules fermées par l'équation (5) 8.2 a) de la norme NF EN 29052-1 ; 

e pour les matériaux fibreux par l'équation (6) 8.2 b) de la norme NF EN 29052-1 . 


La porosité e de l'éprouvette est alors déterminée à partir de la masse volumique p (kg/m? ) du constituant solide de la 
partie résiliente du produit et de sa masse surfacique M (kg/m?), fournies par le fabricant. 


Si dest l'épaisseur de la partie résiliente du produit sous la charge de 4 kg : 


-4 [M 
&- E 


Pour l'application de la formule (7) de la norme NF EN 29052-1 , mesurer l'épaisseur d , avant fluage et d , aprés fluage 
et calculer les valeurs € , et € , correspondantes. 


B.6 Variation d'épaisseur entre 50 kPa et 2 kPa 


L'essai est effectué sur cing éprouvettes de 200 mm x 200 mm, selon la norme NF EN 12431 en déterminant les 
épaisseurs sous charge de 50 kPa (d ,) et aprés déchargement à 2 kPa (d',). La variation d'épaisseur est égale à d, — 


d 


c* 


B.7 Essai de réduction du bruit de choc pondéré 
L'essai acoustique est effectué selon la norme NF EN ISO 10140-1 à 5 dans les conditions suivantes : 
e plancher support d'épaisseur 140 mm * 10 mm ; 
e surface d'essai : 16 m? * 1 m? avec un rapport longueur/largeur de l'ordre de 1,2 + 0,1 ; 
e chape : composants : sable (0-5) ; ciment 32.5 R ; dosage 350 kg/m? sec ; temps de séchage 28 jours minimum ; 
e épaisseur 40 mm pour les sous-couches isolantes planes ; 
e bande de rive : bande résiliente de 5 mm d'épaisseur avec recouvrement en polyéthylène ; 
e systèmes non chargés. 
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Annexe C (normative) Sous-couches isolantes — Dalles à plots en polystyréne expansé 
— Modalités d'essais 


C.1 Caractéristiques des dalles à plots 
Les dalles à plots répondent aux spécifications minimales définies dans l'Annexe A . 


C.2 Détermination de la résistance au poinconnement 


C.2.1 Principe de l'essai 

Il s'agit d'appliquer une charge ponctuelle, à l'aide d'un poinçon cylindrique de 50 cm? jusqu'à atteindre 1 kN puis de 
mesurer la déformation résiduelle après 2 min de relaxation. 

C.2.2 Préparation des éprouvettes 


I| faut préparer trois éprouvettes de 300 mm x 300 mm selon les dispositions normalisées sans modifier la structure du 
produit (les picots, les rainures, les bombements et les désaffleurs sont laissés). Dans le cas de marques en léger creux 
(1 mm ou 2 mm) trés espacées (1 m ou plus) qui n'ont guére d'influence sur le comportement global en oeuvre, les 
éprouvettes sont découpées en dehors des zones de marques. On arase la face supérieure des éprouvettes (1 mm à 2 
mm en dessous du plot). 


Au cas où la préparation des éprouvettes (relaxation des contraintes) modifie l'état de la surface inférieure, il est admis 
de rectifier les écarts de planéité engendrés par cette préparation. 


Il convient de mesurer la masse volumique de chaque éprouvette. 


C.2.3 Mesure de l'épaisseur initiale 
e Placer l'éprouvette d'essai sur une plaque place rigide de référence. 


e Poser une pastille ronde (diamètre = 75 mm, m= 10 g à 20 g soit une pression d'environ 30 Pa à 60 Pa) au centre 
de l'éprouvette d'essai. 


e Mesurer l'épaisseur e ; au centre de la pastille à l'aide d'un comparateur à 0,01 mm prés. 
Il convient de mesurer la force appliquée par le comparateur, de telle sorte que celle-ci soit inférieure à 3 N. 


C.2.4 Application de la charge 
L'essai de poingonnement est réalisé selon la norme NF EN 12430 sur les trois éprouvettes aprés avoir déterminé 
l'épaisseur initiale. 

e Appliquer une précharge de 500 Pa x 50 Pa. 

e Démarrer l'essai de compression à une vitesse constante de 50 mm * 5 mm/min. 

e Arréter l'essai à la charge d'1 kN. 

e Décharger l'éprouvette. 

e Enlever la pastille. 


C.2.5 Mesure de l'épaisseur finale 


Après un temps de relaxation de 2 min + 10 s, utiliser le même dispositif que pour la mesure de l'épaisseur initiale. Noter 
e l'épaisseur finale. 


C.2.6 Expression des résultats 
Calculer les valeurs suivantes : 
e écrasement - e,- e, 


k x &j - e 
— déformation = uc x 100 
i 


C.3 Détermination du fluage en compression 


C.3.1 Principe de l'essai 


L'essai est effectué selon la norme NF EN 1606 sur trois éprouvettes de 200 mm x 200 mm maintenues pendant 122 
jours sous une charge de 5 kPa (b) ou de 10 kPa (a). 


L'épaisseur de référence d est mesurée aprés application pendant 24 h d'une charge de 4 kg (« poids mort »). 


L'essai de fluage est réalisé en maintenant tout le long de l'essai, à l'aide d'un élément chauffant, la face supérieure des 
éprouvettes à 50 °C +5 °C. 


Le cas échéant, la variation de la raideur dynamique est déterminée selon la norme NF EN 29052-1 , sous une charge 
totale de 4 kg + 0,25 kg, sur les éprouvettes soumises à l'essai de fluage avant et après l'essai. 


C.3.2 Préparation des éprouvettes 
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Préparer trois éprouvettes de 200 mm x 200 mm selon les dispositions normalisées sans modifier la structure du produit 
(les picots, les rainures, les bombements et les désaffleurs sont laissés). Dans le cas de marques en léger creux (1 mm 
ou 2 mm) trés espacées (1 m ou plus) qui n'ont guére d'influence sur le comportement global en oeuvre, les éprouvettes 
sont découpées en dehors des zones de marques. On arase la face supérieure des éprouvettes (1 mm à 2 mm en 
dessous du plot). 


Au cas où la préparation des éprouvettes (relaxation des contraintes) modifie l'état de la surface inférieure, il est admis 
de rectifier les écarts de planéité engendrés par cette préparation. 


Il convient de mesurer la masse volumique de chaque éprouvette. 


C.3.3 Mise en place de la charge de 4 kg 


Une páte fine de plátre de désignation PFM-2N, ou de mortier adhésif à base de plátre et d'eau (0,2 kg environ) est 
appliquée sur une hauteur d'au moins 5 mm afin de recouvrir toute inégalité. 


La plaque de charge (3,8 kg environ) doit étre scellée dans le plátre avant qu'il ne commence à prendre. La plaque de 
charge doit comporter, sur sa face en contact avec le plátre, un élément chauffant. 


L'élément chauffant peut étre constitué d'un film chauffant placé soit sous la plaque de charge soit en utilisant deux 
plaques de charges et en insérant le film chauffant entre ces deux plaques. Dans ce dernier cas, le film peut étre retiré 
pour les mesures de raideur dynamique afin d'améliorer les mesures. 


Il est nécessaire de vérifier au préalable l'homogénéité de la température avant la validation de l'équipement. 


Dans le cas de mesure de la raideur dynamique, la jonction entre l'éprouvette et le plaque de base doit étre scellée sur 
tout le périmétre avec une soudure à la vaseline. 


C.3.4 Mesure de la raideur dynamique apparente initiale 


La raideur dynamique initiale à 24 h * 2 h aprés le scellement de la plaque de charge au plâtre, est déterminée selon la 
norme NF EN 29052-1 , sur les trois éprouvettes préparées. 


Une méthode de mesure de fonction de transfert (force / vitesse) est utilisée. La génération du signal se fait avec un plot 
vibrant. La mesure se fait sur la base d'un bruit blanc (ou d'un sinus glissant). Il faut veiller à ce que l'excitation soit 
ponctuelle, verticale et de faible intensité. A défaut d'une méthode impulsionnelle (vitesse ou accélération) peut étre 
utilisée ; il faut alors faire la moyenne des résultats sur trois impacts différents. 


Résultats : 
e l'obtention d'un spectre sur lequel la fréquence de résonnance f , est repérée et la bande passante à 3 dB Af pour 
en déduire le facteur de perte. 
e laraideur dynamique apparente et donnée par l'expression 


ST = 47x (8) x o 


en MN/m?dans laquelle m est la masse de la plaque de charge (4 kg) et S est la surface de 
l'éprouvette (0,04 m2). 
e le facteur de perte est donné par l'expression : 


C.3.5 Mesure de fluage 


L'essai de fluage est réalisé selon la norme NF EN 1606, 24 h aprés le scellement de la plaque au plátre ou à la suite de 
l'essai de raideur dynamique. 


Avant de lancer l'essai de fluage, la température de l'élément chauffant placé au dessus du scellement au plátre est 
d'abord stabilisée à 50 °C + 5 *C. Plusieurs heures supplémentaires sont nécessaires pour assurer l'homogénéité de la 
température au niveau du dispositif, ceci afin d'éviter un phénoméne éventuel de dilatation qui interviendrait dans la 
mesure du X,. 


La charge appliquée est de 500 daN/m? ou 1 000 daN/m? (soit 20 daN ou 40 daN sur l'échantillon) en fonction de la 
charge d'exploitation revendiquée (cette charge devant prendre en compte les 4 kg (3,92 daN) déjà apportés par la 
plaque scellée au plátre). 

La déformation initiale X , est déterminée 60 s * 5 s aprés le début de l'application de la charge. 

L'essai est réalisé pendant une durée de 122 jours. 


l| est nécessaire de s'assurer d'une bonne répartition de la température sur toute la surface de l'éprouvette, en 
disposant, par exemple, un anneau de garde autour de l'éprouvette qui isole la partie supérieure de la platine. 


C.3.6 Mesure de la raideur dynamique apparente finale 


À la fin de l'essai de fluage et aprés une relaxation de 72 h aprés l'enlévement de la charge additionnelle, la plaque de 
charge de 4 kg étant conservée, un nouvel essai de raideur dynamique est réalisé sur les mêmes éprouvettes. 
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C.4 Variation d'épaisseur entre 50 kPa et 2 kPa : d,- d, 


C.4.1 Principe de l'essai 
Détermination des épaisseurs conventionnelles en oeuvre d,- d, 


C.4.2 Préparation des éprouvettes 

Préparer cing éprouvettes de 200 mm x 200 mm selon les dispositions normalisées sans modifier la structure du produit 
(les picots, les rainures, les bombements et les désaffleurs sont laissés). Dans le cas de marques en léger creux (1 mm 
ou 2 mm) trés espacées (1 m ou plus) qui n'ont guére d'influence sur le comportement global en oeuvre, les éprouvettes 
sont découpées en dehors des zones de marques. On arase la face supérieure des éprouvettes (1 mm à 2 mm en 
dessous du plot). 

Au cas où la préparation des éprouvettes (relaxation des contraintes) modifie l'état de la surface inférieure, il est admis 
de rectifier les écarts de planéité engendrés par cette préparation. 


Afin d'assurer un bon contact entre l'éprouvette et le plateau mobile, la face supérieure peut étre recouverte, si 
nécessaire, de sable de Fontainebleau. 


La variation de distance entre les deux faces de l'éprouvette ne doit pas excéder 1 % (tolérance de parallélisme). 
Il convient de mesurer la masse volumique de chaque éprouvette. 


C.4.3 Réalisation des essais 


Les essais sont réalisés selon la norme NF EN 12431 sur une machine d'essai de compression avec un plateau à rotule 
équipée d'un dispositif permettant de mesurer l'épaisseur de l'éprouvette sous charge. 


e Placer l'éprouvette sur le plateau. 
e Réaliser une montée en charge par paliers successifs, selon les cycles définis dans la Figure C.1 . 
e Déterminer pour chacune de ces étapes l'épaisseur de l'éprouvette. 

Les vitesses sont données à titre indicatif en cas d'utilisation d'une presse programmable adaptée. 


C.5 Essai de réduction du bruit de choc pondéré 


Les essais de AL sont réalisés selon les normes NF EN ISO 10140-1 à 5 et l'évaluation du résultat sera réalisée selon la 
norme NF EN ISO 717-2 , avec les spécifications ci-après : 


Les essais sont réalisés selon la norme NF EN ISO 29052-1 . 
Les conditions suivantes seront respectées : 
e plancher support d'épaisseur : 140 mm + 10 mm; 
e surface d'essai : 16 m2+ 1 m? avec un rapport longueur/largeur de l'ordre de 1,2 + 0,1 ; 
e chape : épaisseur 40 mm au dessus des plots ; composants : sable (0-5) ; ciment de classe 32.5 R ; dosage : 350 
kg/m, ; temps de séchage : 28 jours minimum ; 
e bande de rive : bande résiliente de 5 mm minimum d'épaisseur avec recouvrement en polyane ; 
e systéme non chargé ; 


e les produits sont mis en oeuvre selon les dispositions prévues par le demandeur/titulaire excepté le treillis anti 
retrait. 
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Pour une surface en 200 x 200 mm: 
250 Pa=10N 
2kPa=80 N 
50 kKPa=2000 N 






Calcul des vitesses (en N/s) 


de 0 à 250 Pa en 5s: 


de 250 Pa à kPa en 5s: 


Mesure de 
déformation résiduelle 


de 2 à 50 kPa en 5s: 





t/ étape (en s) 
t/ cumulé (en s) 


Mesure en absolu 
(= écart entre outils) 


Séquences pour 
TestXpert 





Figure C.1 Cycle de montée en charge par palliers successifs 


C.5.1 Expression des résultats 
La différence d,- d „pour chaque éprouvette est donnée à 0,01 mm prés. 


La moyenne des écarts d'épaisseurs (cinq résultats d'essai) est arrondie à 0,1 mm près. 
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Annexe D (normative) Caractérisation des sous-couches acoustiques minces (SCAM) 


D.1 Caractéristiques de base 
De facon générale, les SCAM doivent présenter une bonne intégrité. En cas de friabilité, la perte de matiére doit rester 
inférieure à 2 96. 


NOTE 


La perte de matiére peut étre appréciée par un essai de brossage réalisé conformément à la norme NF EN 
12039. 





En étant classées SC1 A, les SCAM doivent répondre aux spécifications minimales décrites dans le Tableau D.1. 











Exigences Méthode d'essai 











Épaisseur dg ? «5mm NF EN 12431 
Variation d'épaisseur entre 50 kPa et 2 kPa € 1,5 mm NF EN 12431 
Masse volumique 212,5 kg/m3 Rapport masse surfacique / dg ê 














220N 





Résistance à la déchirure au clou NF EN 12310-1 





Résistance au poinconnement «€ 5 mm et x 10 % d'épaisseur Voir Annexe B 





Fluage en compression NF EN 1606 


a:sous 10 kPa 








— réduction totale d'épaisseur à 10 ans «2mm 
b: sous 5 kPa 
— déformation initiale Sans objet € 1mm Voir Annexe B 


Réduction du niveau de bruit de choc pondéré ALy 2: 17 dg Voir Annexe B 





« 60 % Voir Annexe B 





Augmentation de raideur dynamique aprés fluage 





a dB = épaisseur en millimètres selon la norme NF EN 12431. 


S'il existe une norme d'essai européenne pour mesurer la masse volumique du matériau considéré, celle-ci s'applique. 








Tableau D.1 Caractéristiques de base des sous-couches 
acoustiques minces 


Dans le cas de la superposition de deux sous-couches isolantes avec la recherche d'une fonction acoustique (par 
exemple un isolant thermique associé à un isolant accoustique), le complexe formé par ces deux sous-couches 
isolantes identifiées doit faire l'objet d'un procés verbal d'essai acoustique supplémentaire. 


D.2 Caractéristiques spécifiques 
Ch : sous- couche pour sol chauffant (température maximale = 50 ©). 


NOTE 


Les valeurs minimales de résistance thermique des sous-couches isolantes sont définies dans le NF DTU 65.14 
P1 pour les planchers chauffants à eau chaude et dans le CPT Planchers Rayonnants Electriques. 





L'essai de fluage est réalisé en plaçant, sur l'une des faces de la sous-couche isolante, une surface chauffante 
maintenue à 50 © tout au long de l'essai (voir méthode d'essai Annexe B ). L'exigence est la méme que pour l'essai de 
fluage de base à température du laboratoire. 


D.3 Désignation 


La désignation d'une SCAM comprend la désignation de la classe SC1 suivie d'une lettre indiquant la charge sous 
laquelle a été réalisé l'essai de fluage : 


e a pour 10 kPa, 
e b pour 5 kPa, 
avec en indice, des classes correspondant aux valeurs de réduction totale d'épaisseur à 10 ans (Tableau D.2). 
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: Réduction totale d'épaisseur à 10 ans 
Indice 
(mm) 
1 « 0,5 
2 0,5à1 
3 1à1,5 
4 15à2 














Tableau D.2 Indices des sous-couches acoustiques minces 


Ces indices servent uniquement en cas de superposition de deux sous-couches isolantes afin de connaitre le fluage 
résultant des règles d'additivité décrite au paragraphe 8.2 de la norme NF DTU 52.10 P1-1. 


Cette désignation est suivie des lettres Ch et/ou A selon la (ou les) caractéristique(s) spécifique(s) du produit. 
NOTE 





La certification CSTBat des sous-couches acoustiques minces (SCAM) ou son équivalent indiqué dans l'Avant- 
propos commun vaut la preuve de la conformité au présent document. 
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Annexe E (informative) Conditions de réception applicables aux fournitures de sous- 
couches isolantes 


La présente annexe décrit les conditions éventuelles de réception des sous-couches isolantes définies dans le présent 
document. 


NOTE 
Ces conditions de réception n'ont pas d'utilité pratique pour les produits bénéficiant de la marque Acermi ou 


CSTBat avec la mention sur le certificat du classement défini dans l'Annexe A du présent DTU. Ces produits sont 
réputés satisfaire aux exigences de ladite annexe. 





E.1 Généralités 


E.1.1 Caractéristiques contrólées 
La réception porte : 


e sur les caractéristiques dimensionnelles ; 
e sur les caractéristiques mécaniques ; 
e sur les caractéristiques acoustiques. 


Les caractéristiques contrólées sont les caractéristiques pertinentes pour revendiquer le niveau de classement défini 
dans l'Annexe A du présent DTU. 


E.1.2 Date et lieu de réception 


La réception est effectuée au moment de la prise en charge des produits par l'acquéreur, c'est-à-dire, soit chez 
l'acquéreur, soit chez le fournisseur, soit sur le lieu de livraison. 


Quelque soit le lieu de réception, la date est fixée d'un commun accord, les parties sont présentes ou représentées. 


Sauf convention expresse, la réception ne peut étre effectuée sur le lieu de livraison, ou chez l'acquéreur, que si le 
transport est à la charge du fournisseur. 


E.1.3 Choix de l'organisme chargé de la réception du lot et du laboratoire d'essais 


La réception du lot de sous-couches isolantes doit étre réalisée par un organisme reconnu et indépendant qui doit étre 
soit un organisme notifié, soit un organisme d'inspection conforme à la NF EN ISO/CEI 17020. Il intervient pour la 
réception du lot et pour la conformité du lot en fonction des résultats d'essais. 


Les essais sont effectués dans un laboratoire conforme à la norme NF EN ISO/CEI 17025 . 


NOTE 1 
Cette exigence est remplie en cas de laboratoire accrédité par le COFRAC, pour ces essais. 


NOTE2 


L'attention des acquéreurs est attirée sur le fait que l'exécution des essais de laboratoire destinés à vérifier la 
conformité des sous-couches isolantes aux spécifications de la norme nécessite un délai minimal de quatre mois. 





E.1.4 Frais de réception 
Les frais de contróle et d'essais sont à la charge du fournisseur. 
E.2 Échantillonnage 


E.2.1 Identification du lot 


S'assurer que le lot à contróler est constitué d'un ensemble de sous-couches isolantes provenant du méme fabricant et 
étant de méme type, qualité, classe et gamme d'épaisseurs ou épaisseur. Dans le cas contraire, chaque lot doit étre 
contrólé. 


E.2.2 Lots de contróle 


E.2.2.1 Échantillonnage des sous-couches isolantes 


Dans chaque lot à contróler, le nombre de sous-couches isolantes à sélectionner au hasard convenu au préalable entre 
les parties pour l'essai dépend de la taille du lot à contróler. 


E.2.2.2 Tailles de l'échantillon pour un contróle par mesures 
La taille de l'échantillon n en fonction de la taille du lot est donnée dans le Tableau E.1. 
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Taille de l'échantillon 
(nombre de sous-couches isolantes n à contrôler) à 


Taille du lot 





« 100 m? 5 


Par tranche de 100 m? supplémentaire +5 





a  Pourles essais de fluage et les essais relatifs au comportement acoustique des sous-couches isolantes, 
définis dans l'Annexe A du présent DTU, les essais sont réalisés sur 1/5 de l'échantillon contrólé. 








Tableau E.1 Taille de l'échantillon à contróler en fonction de la 
taille du lot 


E.3 Méthodes d'essai et d'évaluation 


Les méthodes d'essais et les critéres d'évaluation de la conformité sont définis dans les Annexes A , B , C et D du 
présent DTU. 


Aucun essai ne doit donner de résultats non conformes aux critéres définis dans ces annexes. 


E.4 Rapport de contróle 
Le rapport de contróle doit contenir les informations suivantes : 
e la date et le lieu de l'échantillonnage et les personnes présentes lors de l'échantillonnage ; 
e la taille du lot contrôlé ; 
e le marquage des sous-couches isolantes de l'échantillon par le représentant de l'organisme chargé des réceptions ; 
e la description de chaque lot contrólé (au moins le fabricant ou le fournisseur, le type, la qualité, l'épaisseur) ; 
e les résultats d'essai pour chaque lot contrólé selon l'Article E.4 ; 
e la décision sur la conformité du lot contrólé selon les exigences de l'Article E.4. 
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